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20R (баз.модель)
20T (баз.модель + Т)
10TRMS (баз.модель + Т + True RMS)

• Автоматический и ручной выбор пределов 
измерений

• Дисплей 3¾ разряда (макс.4000), индикаторы 
неисправностей работы прибора

• Подключение к ПК через порт RS232
• Диапазоны:

DCV 400 мВ & 4 & 40 & 400 & 1000 В
ACV 50 & 400 мВ & 4 & 40 & 400 & 700 В
DCI 400 & 4000 мкА & 40 & 400 мА &20 А
ACI 400 & 4000 мкА & 40 & 400 мА &20 А
Ω 400 Ом & 4 & 40 & 400 кОм & 4 & 40 МОм
C 40 & 400 нФ & 4 & 40 & 100 мкФ
F 500 мГ & 5 & 50 & 500 Гц & 5 & 50 & 500 кГц & 5 & 10 МГц
T &20°С & 1370°С (кроме 20R)

• Тестирование диодов
• Измерение рабочего цикла
• Режим относительных измерений
• Измер. среднеквадратичных значений 

(только для 20TRMS)
• Защита от перегрузок во всех диапазонах
• Режим "Data Hold" (сохранение данных)
• Режим прозвонки цепей на проводимость 

со звуковым сигналом
• Режим пониженного энергопотребления 

(Sleep mode)
• Индикатор разряда батарей
• Размер: 192 х 92 х 35 мм
• Вес: 350 г

Мультиметры
Серия 20
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Мультиметры нового поколения
Измерительный комплекс в портативном исполнении!

Серия измерительных приборов с авто&
матическим выбором пределов измере&
ний, широким высококонтрастным ЖК
дисплеем (71 х 49 мм), защитой от пере&
грузок во всех диапазонах.

Работа с мультиметрами значительна уп&
рощена благодаря широкому набору ин&
дикаторов неисправностей и рабочего
состояния приборов.

Индикация двух рабочих гнезд для подключения  
щупов в данном режиме измерений

Перегорел предохранитель F1

Перегорел предохранитель F2

Неправильно подключены щупы

Предупреждение об отключении  
питания в режимах измерений  

сопротивления, емкости, диода  
и прозвона цепи на обрыв

Серия 50

51 (баз. модель)
52 (баз. модель + Т)
53 (баз. модель + Т + True RMS)

• Автоматический выбор пределов измерений
• Диспл. 3¾разр. (макс.4000) + лин. шкала + суб&дисплей
• Подключение к ПК через порт RS232
• Диапазоны:

DCV 400 мВ & 4 & 40 & 400 & 1000 В
ACV 400 мВ & 4 & 40 & 400 & 700 В
DCI 400 мА & 20 А
ACI 400 мА & 20 А
Ω 400 Ом & 4 & 40 & 400 кОм&4 & 40 МОм 

(400 МОм для мод. 53)
C 4 & 40 & 400 нФ & 4 мкФ & 40 мкФ 

(400 мкФ для мод. 53)
F 4 & 40 & 400 кГц & 4  МГц
T &20°С & 1370°С (кроме модели 51)

• Тестирование диодов и транзисторов
• Режим относительных измерений
• Измерение среднеквадрат. знач. 

(только для мод. 53)
• Режим частотомера
• Режим триггера
• Запись результатов измерений
• Запись min/max/avg значений
• Тестирование логики, TTL, C&MOS (3, 5В)
• Встроенный генератор сигнала
• Режим "Data Hold" (сохранение данных)
• Режим прозв. цепей на проводим. со звуковым сигналом
• Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
• Встроенный таймер
• Индикатор разряда батарей
• Размер: 178 х 88 х 33 мм
• Вес: 315 г
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Новое поколение мультиметров пред&
ставляет собой измерительный ком&
плекс в портативном исполнении. Пол&
ный набор измерительных функций,
широкий дисплей с делением на основ&
ной и дополнительные суб&дисплеи, ин&
дикаторы всех режимов для контроля
над проведением измерений, сохране&
ние данных для их последующей обра&
ботки, встроенный таймер, триггер, те&
стирование логики и др. 

Управление приборами осуществляет&
ся посредством всего нескольких функ&
циональных клавиш. Все операции по
настройке, выбору режимов измере&
ний, изменению установок осуществля&
ются через общее Меню прибора.


